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Ha az ajtó 1 percnél hosszabb ideig nyitva marad, 

az élesít egy vizuális és akusztikus riasztást. 

A hőmérséklet- és áramszünet riasztás jelzi, ha a belső 

hőmérséklet meghaladta vagy nem érte el a kívánt 

tartományt és áramszünet esetén is fi gyemeztet.

Az előnyök áttekintése

Az integrált adatmemória funkció 

eltárolja a min/max hőmérsékleteket.

A hűtőrendszer összes eleme a készülék 

felső részében helyezkedik el, biztonsá-

gosan és könnyen hozzáférhetően. 

A készülékek felső részében található 

egy bemeneti nyílás (átmérője 7,0 mm), 

egy független hőmérsékletérzékelő 

csatlakoztatására. 

A csúcstechnikájú vezérlés beépített 

valós idejű órával rendelkezik és 1/10°C 

pontosságú beállítást tesz lehetővé.

A dinamikus, ventilációs hűtőrendszer kettős ventilációval, és optimális 

levegővezetéssel maximális hőmérsékletstabilitást biztosít a belső térben.

A hűtő- és mélyhűtőszekrényeknél, az ajtó becsukása után a légcsere miatt 

vákuum keletkezik, és ennek következtében ismételt kinyitás esetén az ajtók csak 

nehezen nyithatók. A nyomáskiegyenlítő szelep segítségével a vákuum 

gyorsan kiegyenlítődik, így az ajtók újra könnyen nyithatók.

Áramkimaradás esetén az elektronika zavartalanul tovább működik a beépített 

12 V-os akkumulátorról. Így az integrált memória megszakítás nélkül további 

72 órán át folytatja a belső hőmérséklet naplózását.

A belső tér hasznos térfogatának növelése érdekében, az olyan funkcionális elemek, 

mint a ventilátorok és az elpárologtató helytakarékos módon a hűtőtéren kívül találhatók. 

A szükség- és idővezérelt forrógázos leolvasztási rendszer nagyon rövid leolvasztási 

ciklusokat tesz lehetővé. A hőmérsékletstabilitás további fokozása érdekében, a belső 

hőmérséklet kissé lecsökken, röviddel a leolvasztás megkezdése előtt.

A laboratóriumi készülékek feszültségmentes érintkezővel vannak felszerelve 

a riasztás külső, távoli jelzőrendszerbe történő továbbításához.

Laboratóriumi hűtő- és mélyhűtőszekrények rozsdamentes acél belső burkolattal

Az LKPv és LGPv típusok szériatartozék-

ként görgőkkel vannak felszerelve, 

hogy több helyiségben is rugalmasan 

lehessen használni ezeket a készülékeket, 

és kényelmes legyen alattuk a takarítás. 

A készülék kiváló minőségű krómnik-

kelacélból készült sima belső tere 

nagyon könnyen tisztítható, és 

biztosítja az optimális higiéniát.

A kalibrálási funkció segíti a validálást és lehetővé teszi a speciális 

alkalmazáshoz igazított hőmérsékletszabályozást.

A kényelmes használat érdekében a 

funkcionális ajtó 90°-os nyílásszög 

esetén nyitva marad, és 60° alatti 

szögből pedig magától bezáródik.
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+0.5°C

 Cal.  5.0°C +0.5°C
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Beépített digitális vezérlő.

Az intuitív vezérlő, integrált valós idejű órával, lehetővé teszi 

a hőmérséklet precíz, 1/10°C pontosságú beállítását. A nagy-

méretű kijelző biztosítja a hőmérséklet könnyű leolvasását 

egy rápillantással. A laboratóriumi higiéniai követelményeknek 

megfelelően, a kezelőfelület nem érzékeny a szennyeződé-

sekre és könnyen tisztítható. 

Integrált riasztó rendszerek.

Fény- és hangjelzéses riasztó rendszerek fi gyelmeztetnek 

hőfokeltérések esetén. Riasztás aktiválódik akkor is, ha 

az ajtó egy percnél tovább nyitva marad, valamint hálózati 

áramkimaradás esetén is.

Integrált adatmemória.

A min/max hőmérséklet memória funkció akár 41 napig eltárolja 

az értékeket. Ezenkívül a riasztási memória funkció rögzíti az 

utolsó 3 riasztási állapotot a riasztás típusával, dátummal és 

időponttal, az időtartammal és a maximális hőmérséklettel.

Precíz, 1 ponton történő kalibrálás.

A digitális vezérlő rendelkezik kalibrálási funkcióval, a rendkívül 

pontos hőmérséklet-szabályozáshoz és -kijelzéshez. Ez 

lehetővé teszi a beállított hőmérséklet és a tényleges belső 

hőmérséklet közötti kompenzációt. A korrekciós értéket – 

pozitív és negatív irányba is – 0,1 K-es lépésekben lehet 

állítani.

Hálózattól független áramellátás az elektronikához.

Áramkimaradás esetén az elektronika áramellátását egy 

akkumulátor biztosítja tovább. A memória további 72 órán 

keresztül naplózza a belső hőmérsékleti értékeket. Az 

adatátvitel is tovább működik, amennyiben a készülék 

külső riasztási és dokumentációs rendszerhez csatlakozik. 

Külső hőmérsékletérzékelő.

A laboratóriumi készülékek felső részében található egy be-

meneti nyílás (átmérője 7,0 mm) egy hőmérsékletérzékelő 

beépítésére a belső térbe. 

Maximális hőmérsékletállandóság.

A dinamikus, ventilációs hűtőrendszer két ventilátorral maxi-

mális hőmérsékletstabilitást biztosít a belső térben. A nagyon 

rövid leolvasztási ciklusok lehetővé teszik a belső hőmérséklet 

közel állandó értéken tartását a leolvasztási fázis idején. 

Minden laboratóriumi készülék az EN 60068-3 szerint lett 

méretezve a hőmérsékletállandóság szempontjából.

Energiahatékony forrógázos leolvasztási rendszer.

Leolvasztás – ritkábban és gyorsabban: a vezérlés a kompresz-

szor működési ideje alapján kiszámítja a optimális leolvasztási 

ciklusokat. A leolvasztás csak 8 percet igényel a hűtőszekrények, 

és csak 12 percet a mélyhűtők esetében. Röviddel a leolvasztás 

előtt a belső tér hőmérséklete kicsivel csökken, így a belső 

hőmérséklet majdnem állandó marad a leolvasztási ciklusban.

 Minőség minden részletében
A MediLine sorozat készülékei számos tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek szavatolják a tárolt termékek biztonságát, 
és a belső tér hőmérsékleti stabilitását. Kiváló minőségű anyagok, pontos megmunkálás, rendkívül nagy hatékonyságú 

Laboratóriumi hűtő- és mélyhűtőszekrények rozsdamentes acél belső burkolattal

A hőmérséklet és riasztások külső dokumentálása.

A laboratóriumi készülékek feszültségmentes érintkezővel 

vannak felszerelve a riasztások külső, távoli jelzőrendszerbe 

történő továbbításához. A készülékekben ezen kívül 

RS 485-ös soros interfész is van, amely akár 20 készülék 

csatlakoztatását is lehetővé teszi a központi dokumentációs 

és riasztó rendszerhez.

hűtőkomponensek, valamint dokumentációs és riasztási funkciók gondoskodnak az érzékeny vizsgálati minták, vegyszerek és 
kutatási anyagok optimális tárolásáról.

30 perc 
az elektromos leolvasztás

10 perc 
a forrógázos leolvasztás

A forrógázos leolvasztási rendszer előnyei
A hőmérséklet-emelkedés időszakasza csökken

óra

Osztott ajtós készülékek.

Gyors hozzáférés, alacsony hőveszteség, a termék minőségének 

megőrzése: Az osztott ajtós készülékek különösen a gyógyszer-

iparban vagy a laborkészülékek gyakori ajtónyitása esetén hasz-

nosak. A gyakran használt minták vagy készítmények a gyors hoz-

záférést biztosító fenti részben, míg a ritkán használt öszetevők és 

alapanyagok a lenti, tágas részben tárolhatóak. Az önműködően 

csukódó osztott ajtóknak köszönhetően ajtónyitáskor csak a hideg 

levegő kis része szökik el, ami javítja a hőmérsékletstabilitást, így 

segít hosszú távon megőrizni a tárolt áruk minőségét.
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Laboratóriumi hűtőszekrények rozsdamentes acél belső burkolattal

1 +25°C környezeti, valamint hűtőszekrényeknél +5°C, mélyhűtőknél -20°C beállított hőmérséklet mellett mérve *   Grádiens az EN 60068-3 szabvány szerint: a legmelegebb és a leghidegebb átlagos eredmények közötti különbség, megnövelve a kiterjesztett bizonytalansággal, a teljes időtartam alatt.

**  Maximális ingadozás az EN 60068-3 szerint: a legnagyobb ingadozás mért értéke, a mérés teljes időtartama alatt.
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Laboratóriumi hűtőszekrények
rozsdamentes acél belső burkolattal

LKPv 1423
MediLine

1361 l

1430 / 830 / 2160

1236 / 650 / 1500

820 kWh

+10 °C – +40 °C

R 290

58 dB(A)

220 – 240V~ / 3.0 A

ventilációs

automatikus

0 °C – +16 °C

3,8 °C / 3,9 °C

acél / fehér

szigetelt üveg

Chrom-Nickel-acél

elektronikus vezérlés

kívül digitális

áramkimaradáskor azonnal, 72 órán át

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

LED világítás, külön kapcsolható

8

1236 / 640

acél, műanyag bevonattal

60 kg

vezetőgörgők rögzítőfékkel elöl, 

vezetőgörgőkkel hátul

teljes magasságban

van

van

bal fix / jobb fix

266 / 221 kg

7112393

9001761

9001757

9590639

9590387

9590407

9901947

LKPv 1420
MediLine

1361 l

1430 / 830 / 2160

1236 / 650 / 1550

714 kWh

+10 °C – +40 °C

R 290

58 dB(A)

220 – 240V~ / 2.5 A

ventilációs

automatikus

−2 °C – +16 °C

3,6 °C / 2,9 °C

acél / fehér

acél

Chrom-Nickel-acél

elektronikus vezérlés

kívül digitális

áramkimaradáskor azonnal, 72 órán át

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

8

1236 / 640

acél, műanyag bevonattal

60 kg

vezetőgörgők rögzítőfékkel elöl, 

vezetőgörgőkkel hátul

teljes magasságban

van

van

bal fix / jobb fix

254 / 199 kg

7112393

9001761

9001757

9590639

9590387

9590407

9901947

LKPv 8420
MediLine

856 l

790 / 980 / 2160

620 / 850 / 1550

603 kWh

+10 °C – +40 °C

R 290

58 dB(A)

220 – 240V~ / 2.0 A

ventilációs

automatikus

−2 °C – +16 °C

2,1 °C / 1,8 °C

acél / fehér

acél

Chrom-Nickel-acél

elektronikus vezérlés

kívül digitális

áramkimaradáskor azonnal, 72 órán át

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

4

620 / 800

acél, műanyag bevonattal

60 kg

vezetőgörgők rögzítőfékkel elöl, 

bakgörgőkkel hátul

teljes magasságban

van

van

jobb, megfordítható

178 / 147 kg

7113643

9005089

9005077

9590659

9590387

9590407

9901947

LKPv 6523
MediLine

597 l

700 / 830 / 2160

533 / 650 / 1500

571 kWh

+10 °C – +40 °C

R 290

58 dB(A)

220 – 240V~ / 2.0 A

ventilációs

automatikus

0 °C – +16 °C

2,0 °C / 1,6 °C

acél / fehér

szigetelt üveg

Chrom-Nickel-acél

elektronikus vezérlés

kívül digitális

áramkimaradáskor azonnal, 72 órán át

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

LED világítás, külön kapcsolható

4

533 / 650

acél, műanyag bevonattal

60 kg

vezetőgörgők rögzítőfékkel elöl, 

bakgörgőkkel hátul

teljes magasságban

van

van

jobb, megfordítható

163 / 136 kg

7112393

9001761

9001757

9590659

9590387

9590407

9901947

LKPv 6520
MediLine

597 l

700 / 830 / 2160

533 / 650 / 1550

497 kWh

+10 °C – +40 °C

R 290

58 dB(A)

220 – 240V~ / 2.0 A

ventilációs

automatikus

−2 °C – +16 °C

1,8 °C / 1,0 °C

acél / fehér

acél

Chrom-Nickel-acél

elektronikus vezérlés

kívül digitális

áramkimaradáskor azonnal, 72 órán át

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

4

533 / 650

acél, műanyag bevonattal

60 kg

vezetőgörgők rögzítőfékkel elöl, 

bakgörgőkkel hátul

teljes magasságban

van

van

jobb, megfordítható

152 / 126 kg

7112393

9001761

9001757

9590659

9590387

9590407

9901947

LKPv 6527
MediLine

596 l

700 / 830 / 2160

533 / 650 / 1550

688 kWh

+10 °C – +40 °C

R 290

58 dB(A)

220 – 240V~ / 2.0 A

ventilációs

automatikus

−2 °C – +16 °C

1,8 °C / 1,0 °C

acél / fehér

acél

Chrom-Nickel-acél

elektronikus vezérlés

kívül digitális

áramkimaradáskor azonnal, 72 órán át

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

4

533 / 650

acél, műanyag bevonattal

60 kg

vezetőgörgők rögzítőfékkel elöl, 

bakgörgőkkel hátul

teljes magasságban

van

van

jobb, megfordítható

155 / 129 kg

7112393

9001761

9001757

9590659

9590387

9590407

bruttó űrtartalom

külső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafogyasztás év ¹

környezeti hőmérséklet

hűtőközeg

zajszint

frekvencia / teljesítmény

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

grádiens * / max. fluktuáció **

külső burkolat / szín

ajtó anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

hálózati áramszünet miatti riasztás

riasztás

Csatlakozó / feszültségmentes érintkező

SmartCoolingHub

belső világítás

állítható polcok száma

hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

kerekek

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

tartozékok

műanyag bevonatú rácspolc

U alakú polctartó sín, jobb

U alakú polctartó sín, bal

lábpedál

konverter software-rel (soros csatlakozó)

NTC-termékhőmérséklet érzékelő

Side-by-Side összeépítő kit
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Laboratóriumi mélyhűtőszekrények
rozsdamentes acél belső burkolattal

1 +25°C környezeti, valamint hűtőszekrényeknél +5°C, mélyhűtőknél -20°C beállított hőmérséklet mellett mérve

2 A hőmérséklettartomány max. +30°C környezeti hőmérséklet esetén érvényes

*   Grádiens az EN 60068-3 szabvány szerint: a legmelegebb és a leghidegebb átlagos eredmények közötti különbség, megnövelve a kiterjesztett bizonytalansággal, a teljes időtartam alatt.

**  Maximális ingadozás az EN 60068-3 szerint: a legnagyobb ingadozás mért értéke, a mérés teljes időtartama alatt.

Laboratóriumi mélyhűtőszekrények rozsdamentes acél belső burkolattal 
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LGPv 1420 MediLine

1361 l

1430 / 830 / 2160

1236 / 650 / 1550

2654 kWh

+10 °C – +40 °C

R 290

60 dB(A)

220 – 240V~ / 4.5 A

ventilációs

automatikus

−9 °C – −26 °C

4,3 °C / 6,7 °C

acél / fehér

acél

Chrom-Nickel-acél

elektronikus vezérlés

kívül digitális

áramkimaradáskor azonnal, 72 órán át

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

8

1236 / 640

acél, műanyag bevonattal

60 kg

vezetőgörgők rögzítőfékkel elöl, vezetőgörgőkkel hátul

teljes magasságban

van

van

bal fix / jobb fix

253 / 207 kg

7112393

9001761

9001757

9590639

9590387

9590407

9901947

LGPv 8420 MediLine

856 l

790 / 980 / 2160

620 / 850 / 1550

1739 kWh

+10 °C – +40 °C

R 290

60 dB(A)

220 – 240V~ / 4.0 A

ventilációs

automatikus

−9 °C – −35 °C²

4,5 °C / 5,7 °C

acél / fehér

acél

Chrom-Nickel-acél

elektronikus vezérlés

kívül digitális

áramkimaradáskor azonnal, 72 órán át

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

4

620 / 800

acél, műanyag bevonattal

60 kg

vezetőgörgők rögzítőfékkel elöl, bakgörgőkkel hátul

teljes magasságban

van

van

jobb, megfordítható

182 / 152 kg

7113643

9005089

9005077

9590659

9590387

9590407

9901947

LGPv 6520 MediLine

597 l

700 / 830 / 2160

533 / 650 / 1550

1367 kWh

+10 °C – +40 °C

R 290

60 dB(A)

220 – 240V~ / 4.0 A

ventilációs

automatikus

−9 °C – −35 °C²

2,9 °C / 3,6 °C

acél / fehér

acél

Chrom-Nickel-acél

elektronikus vezérlés

kívül digitális

áramkimaradáskor azonnal, 72 órán át

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

4

533 / 650

acél, műanyag bevonattal

60 kg

vezetőgörgők rögzítőfékkel elöl, bakgörgőkkel hátul

teljes magasságban

van

van

jobb, megfordítható

160 / 133 kg

7112393

9001761

9001757

9590659

9590387

9590407

9901947

LGPv 6527 MediLine

596 l

700 / 830 / 2160

533 / 650 / 1550

2019 kWh

+10 °C – +40 °C

R 290

60 dB(A)

220 – 240V~ / 4.0 A

ventilációs

automatikus

−9 °C – −35 °C²

2,9 °C / 3,6 °C

acél / fehér

acél

Chrom-Nickel-acél

elektronikus vezérlés

kívül digitális

áramkimaradáskor azonnal, 72 órán át

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

4

533 / 650

acél, műanyag bevonattal

60 kg

vezetőgörgők rögzítőfékkel elöl, bakgörgőkkel hátul

teljes magasságban

van

van

jobb, megfordítható

162 / 136 kg

7112393

9001761

9001757

9590659

9590387

9590407

bruttó űrtartalom

külső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafogyasztás év ¹

környezeti hőmérséklet

hűtőközeg

zajszint

frekvencia / teljesítmény

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

grádiens * / max. fluktuáció **

külső burkolat / szín

ajtó anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

hálózati áramszünet miatti riasztás

riasztás

Csatlakozó / feszültségmentes érintkező

SmartCoolingHub

állítható polcok száma

hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

kerekek

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

tartozékok

műanyag bevonatú rácspolc

U alakú polctartó sín, jobb

U alakú polctartó sín, bal

lábpedál

konverter software-rel (soros csatlakozó)

NTC-termékhőmérséklet érzékelő

Side-by-Side összeépítő kit
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Az előnyök áttekintése

Laboratóriumi hűtő, mélyhűtő- és kombinált hűtő-mélyhűtőszekrények elektronikus vezérléssel

A digitális hőmérsékletkijelzővel ellátott precíz elektronika lehetővé teszi a 

hőmérséklet pontos beállítását. Egy integrált belső memória naplózza az 

utolsó három hőmérsékletriasztási és áramkimaradási eseményt a riasztás 

dátumával, pontos időpontjával és időtartamával együtt. Az adatokat az 

AlarmLog funkció használatával lehet a kijelzőn megjeleníteni és leolvasni.

1 ponton történő kalibrálás, a precíz hőmérséklet szabályozásért. Ez  lehetővé 

teszi a beállított és a tényleges belső hőmérséklet közötti eltérés kompenzálását.

A dinamikus, ventilációs hűtőrendszer a precíz elektronikával maximális 

hőmérsékletstabilitást és magas hőmérsékletállandóságot biztosít a belső térben. 

Külön kapcsolható, hatékony LED belső világítás található az üvegajtóval 

ellátott LKv 3913 és LKUv 1613 laboratóriumi hűtőszekrényekben.

Az önműködően záródó ajtók megakadályozzák a hideg 

kiáramlását, és hozzájárulnak a készülékek hőmérsékletének 

stabilitásához. Az ajtószigetelések cserélhetőek.

Feszültségmentes érintkező, a riasztások külső, 

távoli jelzőrendszerbe történő továbbításához.

Az illesztések nélküli műanyag belső 

burkolat rendkívül könnyen kezelhető és 

tisztítható, és optimális higiéniát biztosít.

Bemeneti nyílás opcionális NTC hőmérsékletérzékelő vagy független PT 100 

hőmérsékletérzékelő vagy hasonló mérőeszköz számára.

A robusztus, műanyag bevonatú rácspolcok 

max. 45 kg-ig terhelhetők, magasságuk 

könnyen állítható és 90°-os ajtónyitás esetén 

kényelmesen kivehetők.

A beépített zár rendkívül stabil, így megvédi a tárolt 

termékeket az illetéktelen hozzáféréstől.

Az LCv 4010 típusú laboratóriumi kombinált 

hűtő-mélyhűtőszekrények esetében a 

fi ókok könnyen kivehetők az oldalukon 

bemélyített fogantyúk segítségével. A 

fi ókok előlapja átlátszó, hogy látni lehessen 

a bennük tárolt termékeket.
A NoFrost technológiának köszönhetően (csak az LGv készülékeknél) többé 

nincs szükség leolvasztásra . A keringtetett levegő az elpárologtatóhoz vezeti a 

nedvességet, míg a rövid ciklusos leolvasztási fázisok biztosítják, hogy az kikerüljön 

a belső térből. És, hogy ennek mi az előnye? A manuális leolvasztással ellentétben, 

ebben az esetben az érzékeny, hűtött áruk fárasztó mozgatása már nem szükséges – 

a kényelmes, biztonságos és jégmentes tárolásért. 
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 Minőség minden részletében
Ahol korlátozott az alapterület vagy munkaasztal alatti elhelyezést terveznek, ott a Liebherr MediLine laboratóriumi hűtőszekré-
nyek jelentik az ideális megoldást. A kínálat szabadonálló és pult alá helyezhető hűtőszekrényeket foglal magában, üveg- és teli 
ajtós változatban is. A precíz elektronika lehetővé teszi a hőmérséklet pontos beállítását. A ventilációs hűtőrendszer gondoskodik 
a kitűnő hőmérsékletállandóságról. Integrált riasztó rendszerek garantálják a biztonságos tárolást.

Külső hőmérsékletérzékelő.

A laboratóriumi készülékek hátulsó részén található egy 

bemeneti nyílás (a bemenet átmérője 10 mm) a belső térben 

egy hőmérsékletérzékelő beépítésére. 

Biztonsági termosztát.

Az elektronikus vezérléssel ellátott készülékek rendelkeznek 

egy biztonsági termosztáttal, a hőmérséklet +2°C alá 

csökkenésének megakadályozására és az érzékeny termékek 

megvédésére üzemzavar esetén is.

A hőmérséklet és riasztások külső dokumentálása.

A laboratóriumi készülékek feszültségmentes érintkezővel 

vannak felszerelve a riasztások külső, távoli jelzőrendszerbe 

történő továbbításához, ezen kívül a készülékeknek van 

RS 485 soros interfésze is a hőfokprofi l-adatok és a riasztási 

események központi dokumentálásához. Opcionálisan rendel-

hető az LTM dokumentációs szoftver.

Laboratóriumi hűtőszekrények elektronikus vezérléssel

1  +25°C környezeti, valamint hűtőszekrényeknél +5°C, 

mélyhűtőknél -20°C beállított hőmérséklet mellett mérve

*   Grádiens az EN 60068-3 szabvány szerint: a legmelegebb és a leghidegebb átlagos eredmények közötti különbség, 

megnövelve a kiterjesztett bizonytalansággal, a teljes időtartam alatt.

**  Maximális ingadozás az EN 60068-3 szerint: a legnagyobb ingadozás mért értéke, a mérés teljes időtartama alatt.

Laboratóriumi hűtőszekrények 

Maximális hőmérsékletállandóság.

A dinamikus, ventilációs hűtőrendszer a precíz elektroni-

kával maximális hőmérsékletstabilitást biztosít. Minden 

elektronikával ellátott laboratóriumi készülék bevizsgálásra 

kerül az optimális hőmérsékletállandóság szempontjából, 

az EN 60068-3 szabvány szerint.

Laboratóriumi hűtő, mélyhűtő- és kombinált hűtő-mélyhűtőszekrények elektronikus vezérléssel

LKv 5710
MediLine

583 / 540 l

751 / 750 / 1844

634 / 538 / 1500

438 kWh

+10 °C – +35 °C

R 600a

52 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

ventilációs

automatikus

+3 °C – +16 °C

3,8 °C / 3,1 °C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

amikor helyreáll a hálózati feszültség

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

5

634 / 518

acél, műanyag bevonattal

60 kg

vezetőgörgők rögzítőfékkel elöl, 

bakgörgőkkel hátul

rúdfogantyú, beépített 

nyitómechanikával

van

van

jobb, megfordítható

99 / 91 kg

7113485

9590387

9094502

LKv 3913
MediLine

386 / 332 l

601 / 618 / 1840

440 / 435 / 1635

480 kWh

+10 °C – +35 °C

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

ventilációs

automatikus

+3 °C – +16 °C

5,6 °C / 4,7 °C

acél / fehér

szigetelt üveg

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

amikor helyreáll a hálózati feszültség

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

LED világítás, külön kapcsolható

5

440 / 420

acél, műanyag bevonattal

45 kg

rúdfogantyú, beépített 

nyitómechanikával

van

van

jobb, megfordítható

88 / 82 kg

7113333

9590241

9590387

külön kérésre

9590380

LKv 3910
MediLine

361 / 333 l

601 / 618 / 1840

440 / 435 / 1635

309 kWh

+10 °C – +35 °C

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

ventilációs

automatikus

+3 °C – +16 °C

4,1 °C / 3,6 °C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

amikor helyreáll a hálózati feszültség

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

5

440 / 420

acél, műanyag bevonattal

45 kg

rúdfogantyú, beépített 

nyitómechanikával

van

van

jobb, megfordítható

70 / 65 kg

7113333

9590241

9590231

9590387

külön kérésre

9590380

bruttó- / hasznos űrtartalom

külső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafogyasztás év ¹

környezeti hőmérséklet

hűtőközeg

zajszint

frekvencia / teljesítmény

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

grádiens * / max. fluktuáció **

külső burkolat / szín

ajtó anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

hálózati áramszünet miatti riasztás

riasztás

Csatlakozó / feszültségmentes érintkező

SmartCoolingHub

belső világítás

állítható polcok száma

hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

kerekek

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

tartozékok

műanyag bevonatú rácspolc

elpárologtató burkolat, fehér

állítható lábak

konverter software-rel (soros csatlakozó)

speciális zárhengerek (max. 10 darabig)

lábpedál

sínre szerelt görgők
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Laboratóriumi hűtő- és mélyhűtő szekrények elektronikus vezérléssel Laboratóriumi kombinált hűtő- mélyhűtő szekrények elektronikus vezérléssel

1 +25°C környezeti, valamint hűtőszekrényeknél +5°C, mélyhűtőknél -20°C beállított hőmérséklet mellett mérve *   Grádiens az EN 60068-3 szabvány szerint: a legmelegebb és a leghidegebb átlagos eredmények közötti különbség, megnövelve a kiterjesztett bizonytalansággal, a teljes időtartam alatt.

**  Maximális ingadozás az EN 60068-3 szerint: a legnagyobb ingadozás mért értéke, a mérés teljes időtartama alatt.

Laboratóriumi hűtő- és 
mélyhűtő szekrények 

Laboratóriumi kombinált 
hűtő- mélyhűtő szekrények 

LKUv 1613
MediLine

152 / 132 l

601 / 618 / 820

440 / 435 / 670

369 kWh

+10 °C – +35 °C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

ventilációs / automatikus

+3 °C – +16 °C

5,1 °C / 4,9 °C

acél / fehér

szigetelt üveg

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

amikor helyreáll a hálózati feszültség

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

LED világítás, külön kapcsolható

3

440 / 420

acél, műanyag bevonattal

45 kg

rúdfogantyú, beépített 

nyitómechanikával

van

van / jobb, megfordítható

46 / 43 kg

7113333

9592697

9590521

9590523

9590387

külön kérésre

LKUv 1610
MediLine

142 / 133 l

601 / 618 / 820

440 / 435 / 670

273 kWh

+10 °C – +35 °C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

ventilációs / automatikus

+3 °C – +16 °C

4,3 °C / 4,6 °C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

amikor helyreáll a hálózati feszültség

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

3

440 / 420

acél, műanyag bevonattal

45 kg

rúdfogantyú, beépített 

nyitómechanikával

van

van / jobb, megfordítható

39 / 37 kg

7113333

9592697

9590521

9590523

9590387

külön kérésre

LGv 5010
MediLine

478 / 337 l

751 / 750 / 1844

602 / 520 / 1224

1245 kWh

+16 °C – +35 °C

R 290

55 dB(A)

220 – 240V~ / 3.0 A

ventilációs / automatikus

−9 °C – −35 °C

5,8 °C / 4,9 °C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

amikor helyreáll a hálózati feszültség

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

602 / 485

acél, műanyag bevonattal

60 kg

vezetőgörgők rögzítőfékkel elöl, 

bakgörgőkkel hátul

10 / 2

rúdfogantyú, beépített 

nyitómechanikával

van

van / jobb, megfordítható

124 / 114 kg

7112059

9591493

9590387

9094502

LCv 4010
MediLine

254 / 240 l

107 / 105 l

601 / 618 / 2000

440 / 441 / 1105

433 / 435 / 597

657 kWh

+10 °C – +35 °C

R 600a

52 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

ventilációs / statikus

automatikus / manuális

+3 °C – +16 °C / −9 °C – −30 °C

5,2 °C / 7,9 °C

5,7 °C / 5,5 °C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

amikor helyreáll a hálózati feszültség

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

4

440 / 409

acél, műanyag bevonattal / üveg

45 kg / 24 kg

3

rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával

van

van

jobb, megfordítható

90 / 84 kg

7113333

9590391

9590407

9590387

9592756

külön kérésre

bruttó- / hasznos űrtartalom

külső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafogyasztás év ¹

környezeti hőmérséklet

hűtőközeg

zajszint

frekvencia / teljesítmény

hűtőrendszer / leolvasztás

hűtési hőmérséklet

grádiens * / max. fluktuáció **

külső burkolat / szín

ajtó anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

hálózati áramszünet miatti riasztás

riasztás

Csatlakozó / feszültségmentes érintkező

SmartCoolingHub

belső világítás

állítható polcok száma

hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

kerekek

fiókok / kosarak száma

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás

bruttó / nettó súly

tartozékok

műanyag bevonatú rácspolc

összeépítő keret, fehér

sínre szerelt görgők

elpárologtató burkolat, fehér

NTC-termékhőmérséklet érzékelő

konverter software-rel (soros csatlakozó)

lábpedál

speciális zárhengerek (max. 10 darabig)

bruttó- / hasznos űrtartalom hűtő rész

bruttó- / hasznos űrtartalom mélyhűtő rész

külső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma) hűtő rész

belső méretek mm (szé / mé / ma) mélyhűtő rész

energiafogyasztás év ¹

környezeti hőmérséklet

hűtőközeg

zajszint

frekvencia / teljesítmény

hűtőrendszer hűtő / mélyhűtő rész

leolvasztás hűtő / mélyhűtő rész

hűtési hőmérséklet hűtő / mélyhűtő rész

grádiens * hűtő / mélyhűtő rész

max. fluktuáció ** hűtő / mélyhűtő rész

külső burkolat / szín

ajtó anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

hálózati áramszünet miatti riasztás

riasztás

Csatlakozó / feszültségmentes érintkező

SmartCoolingHub

állítható polcok száma hűtő rész

hasznos polcméret, mm (szé. / mé.) hűtő rész

polcok anyaga hűtő / mélyhűtő rész

polcok terhelhetősége hűtő / mélyhűtő rész

fiókok mélyhűtő rész

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

tartozékok

műanyag bevonatú rácspolc a hűtőrészhez

elpárologtató burkolat a hűtőrészhez, fehér

NTC-termékhőmérséklet érzékelő

konverter software-rel (soros csatlakozó)

sínre szerelt görgők

speciális zárhengerek (max. 10 darabig)
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Az előnyök áttekintése

A szikramentes belső terű laboratóriumi 

hűtőszekrények üvegpolcai állítható 

magasságúak és 90°-os ajtónyitás mellett 

könnyen kivehetőek.

Az LCexv típusú laboratóriumi kombinált 

hűtő- és mélyhűtőszekrények esetében 

a fiókok könnyen kivehetők az oldalukon 

bemélyített fogantyúk segítségével. A fi ókok 

előlapja átlátszó, hogy látni lehessen a bennük 

tárolt termékeket.

A digitális hőmérsékletkijelzővel ellátott precíz elektronika

 lehetővé teszi a hőmérséklet pontos beállítását. A nagy-

méretű kijelzőről könnyedén leolvasható a hőmérséklet, 

akár egy rápillantással is.

Minden szikramentes belső terű laboratóriumi hűtő- és mélyhűtőszekrény 

bevizsgálásra kerül az EU 2014/34/EU (ATEX) irányelv szerint.

A precíz elektronika rendelkezik egy integrált 

belső memóriával. Ez naplózza többek között a 

maximális és minimális belső hőmérsékleteket.

A laboratóriumi készülékek feszültségmentes 

érintkezővel rendelkeznek a riasztás külső, 

távoli jelzőrendszerbe történő továbbításához.

Az elektronikával ellátott laboratóriumi készülékek az 1 ponton történő 

kalibrálással pontos hőmérsékletszabályozást biztosítanak. Ez lehetővé teszi 

a beállított és a tényleges belső hőmérséklet közötti eltérés kompenzálását.

Az önműködően záródó ajtók megakadályozzák a hideg kiáramlását, 

és hozzájárulnak a készülékek hőmérsékletének állandóságához. 

A beépített zár különösen erős, így megvédi a tárolt vizsgálati mintákat és 

termékeket az illetéktelen hozzáféréstől. 

Laboratóriumi hűtő- és mélyhűtőszekrények elektronikus vezérléssel és szikramentes belső térrel

A laboratóriumi készülékeknél lehetőség van egy  

független hőmérsékletérzékelő (pl. opcionálisan 

beszerezhető NTC termékhőmérséklet-érzékelő, 

vagy hasonló mérőműszer) beszerelésére.

Az illesztések nélküli műanyag belső 

burkolat rendkívül könnyen kezelhető és 

tisztítható, és optimális higiéniát biztosít.

Az ajtószigetelések cserélhetőek.
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A hőmérséklet és riasztások külső dokumentálása.

A laboratóriumi készülékek feszültségmentes érintkezővel 

vannak felszerelve a riasztások külső, távoli jelzőrendszerbe 

történő továbbításához, ezen kívül a készülékeknek van 

RS 485 soros interfésze is a hőfokprofi l-adatok és a riasztási 

események központi dokumentálásához. Opcionálisan rendel-

hető az LTM dokumentációs szoftver.

Maximális hőmérsékletállandóság.

A laboratóriumi hűtő- és mélyhűtőszekrények hűtőrendszerei a 

precíziós elektronikával karöltve maximális hőmérsékletstabilitást 

biztosítanak. A készülékek egy második, biztonsági termosztát-

tal is fel vannak szerelve, hogy meghibásodás esetén is megaka-

dályozzák a hőmérséklet +2°C alá csökkenését. Minden elekt-

ronikával ellátott laboratóriumi készülék bevizsgálásra kerül a 

maximális hőmérsékletstabilitás és az optimális hőmérsékletál-

landóság szempontjából, az EN 60068 – 3 szabvány szerint.

Integrált riasztó rendszerek.

Integrált fény- és hangjelzéses riasztó rendszerek fi gyelmeztet-

nek a nem kívánatos hőmérséklet-eltérések esetén, vagy ha az 

ajtó nyitva maradt. A hőmérsékletriasztás paramétereit egye-

dileg lehet beállítani. A nyitott ajtó miatti riasztás késleltetését 

1 és 5 perc között lehet beállítani. Az elektronikával ellátott la-

boratóriumi készülékek a fentieken túl rendelkeznek egy vizuális 

áramkimaradás-jelzővel, valamint érzékelőhiba-riasztással is.

 Minőség minden részletében
A Liebherr laboratóriumi készülékek választéka olyan szikramentes belső terű hűtő- és mélyhűtőszekrény típusokat is tartalmaz, 
amelyek alkalmasak a robbanásveszélyes és fokozottan tűzveszélyes anyagok tárolására, például a vegyiparban vagy speci-
ális laboratóriumokban. A berendezések belső tere teljesíti az EU 2014/34/EU (ATEX) irányelv biztonsági követelményeit, és 

Laboratóriumi hűtő- és mélyhűtőszekrények elektronikus vezérléssel és szikramentes belső térrel

Az elektronika.

A digitális hőmérsékletkijelzővel ellátott precíz elektronika 

lehetővé teszi a hőmérséklet 1/10 fok pontos beállítását. 

A készülék mindenkori üzemállapotát szimbólumok jelzik. 

A laboratóriumi higiéniai követelményeknek megfelelően az 

elektronikus szabályzó kijelzője egy síkban van a burkolattal, 

és könnyen tisztítható membrános billentyűzettel rendelkezik. 

A nagyméretű kijelző megkönnyíti a hőmérséklet leolvasását, 

akár egyetlen rápillantással is.

ATEX szerint tanúsítva.

Minden szikramentes belső terű készülék bevizsgálásra kerül 

az EU 2014/34/EU (ATEX) irányelv szerint. II 3G Ex nA II T6 

besorolásuknak megfelelően, a készülékek alkalmasak a 

robbanásveszélyes és fokozottan tűzveszélyes anyagok zárt 

edényekben történő tárolására.

Integrált adatmemória.

Az elektronika integrált belső memóriával rendelkezik. Ez 

naplózza a maximális és minimális belső hőmérsékleteket, 

valamint az utolsó három hőmérsékletriasztást és áramkima-

radást azok dátumával, időpontjával és időtartamával együtt. 

Ezek az adatok a kijelzőn leolvashatók.

Robusztus üvegpolcok.

A robusztus üvegpolcok 90°-os ajtónyitás mellett kényelmesen 

kivehetőek, és könnyen állítható a magasságuk. A kis hűtendő 

tárgyak tárolását is biztonságossá teszik. A polcok terhelhetősége 

a hűtőrészben max. 40 kg, a fagyasztórészben pedig 24 kg. 

Külső hőmérsékletérzékelő.

Az elektronikával ellátott laboratóriumi készülékek hátulsó 

részén található egy bemeneti nyílás (a bemenet átmérője 

10 mm) a belső térben egy hőmérsékletérzékelő beépítésére.

az EN 1127-1, IEC 60079-0, ill. az IEC 60079-15 szabványok szerinti bevizsgálásukat az ATEX megfelelőséget értékelő szerve-
zet, az Electrosuisse – SEV (Svájci Elektrotechnikai Erőátviteli és Információtechnológiai Egyesület) végezte el. 

Precíz 1 ponton történő kalibrálás.

Az elektronikával ellátott laboratóriumi készülékek az 1 ponton 

történő kalibrálással pontos hőmérsékletszabályozást biztosítanak. 

Ez lehetővé teszi a beállított és a tényleges belső hőmérséklet 

közötti kompenzálást. A korrekciós értéket 0,1 K lépésekben 

lehet módosítani. 
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Laboratóriumi kombinált hűtő-mélyhűtőszekrény elektronikus vezérléssel és szikramentes belső térrel Laboratóriumi hűtő- és mélyhűtőszekrények elektronikus vezérléssel és szikramentes belső térrel

1 +25°C környezeti, valamint hűtőszekrényeknél +5°C, mélyhűtőknél -20°C beállított hőmérséklet mellett mérve *   Grádiens az EN 60068-3 szabvány szerint: a legmelegebb és a leghidegebb átlagos eredmények közötti különbség, megnövelve a kiterjesztett bizonytalansággal, a teljes időtartam alatt.

**  Maximális ingadozás az EN 60068-3 szerint: a legnagyobb ingadozás mért értéke, a mérés teljes időtartama alatt.

Laboratóriumi kombinált 
hűtő- mélyhűtőszekrény 
szikramentes belső térrel

Laboratóriumi hűtő- és 
mélyhűtőszekrények 
szikramentes belső térrel

LKexv 3910 MediLine

360 / 344 l

601 / 618 / 1840

440 / 435 / 1635

316 kWh

+10 °C – +35 °C

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

ventilációs / automatikus

+3 °C – +16 °C

5,5 °C / 5,1 °C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

amikor helyreáll a hálózati feszültség

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

5

440 / 420

üveg

40 kg

rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával

van / van

jobb, megfordítható

74 / 68 kg

9293629

9590380

9590241

9590231

9590387

külön kérésre

LKUexv 1610 MediLine

141 / 130 l

601 / 618 / 820

440 / 435 / 670

315 kWh

+10 °C – +35 °C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

ventilációs / automatikus

+3 °C – +16 °C

3,9 °C / 4,8 °C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

amikor helyreáll a hálózati feszültség

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

3

440 / 420

üveg

40 kg

rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával

van / van

jobb, megfordítható

41 / 38 kg

9293629

9592697

9590521

9590523

9590387

külön kérésre

LCexv 4010 MediLine

254 / 240 l

107 / 105 l

601 / 618 / 2003

440 / 441 / 1105

433 / 433 / 597

657 kWh

+10 °C – +35 °C

R 600a

52 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

ventilációs / statikus

automatikus / manuális

+3 °C – +16 °C / −9 °C – −30 °C

4,0 °C / 7,9 °C

3,9 °C / 5,5 °C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

amikor helyreáll a hálózati feszültség

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

4

440 / 409

üveg / üveg

40 kg / 24 kg

3

rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával

van

van

jobb, megfordítható

92 / 87 kg

9293629

9590145

9590387

9592756

külön kérésre

LGUex 1500 MediLine

139 / 129 l

601 / 618 / 820

454 / 450 / 663

338 kWh

+10 °C – +35 °C

R 600a

45 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

statikus / manuális

−9 °C – −26 °C

6,6 °C / 3,3 °C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

amikor helyreáll a hálózati feszültség

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

454 / 450

elpárologtató lemezek

24 kg

3

1

149

rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával

van / van

jobb, megfordítható

45 / 42 kg

9592697

9590521

9590145

9590387

külön kérésre

LGex 3410 MediLine

310 / 284 l

601 / 618 / 1840

420 / 400 / 1587

478 kWh

+10 °C – +35 °C

R 600a

45 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

statikus / manuális

−9 °C – −30 °C

6,9 °C / 4,2 °C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

amikor helyreáll a hálózati feszültség

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

420 / 400

elpárologtató lemezek

24 kg

8

185

rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával

van / van

jobb, megfordítható

91 / 86 kg

9590380

9590231

9590145

9590387

külön kérésre

bruttó- / hasznos űrtartalom hűtő rész

bruttó- / hasznos űrtartalom mélyhűtő rész

külső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma) hűtő rész

belső méretek mm (szé / mé / ma) mélyhűtő rész

energiafogyasztás év ¹

környezeti hőmérséklet

hűtőközeg

zajszint

frekvencia / teljesítmény

hűtőrendszer hűtő / mélyhűtő rész

leolvasztás hűtő / mélyhűtő rész

hűtési hőmérséklet hűtő / mélyhűtő rész

grádiens * hűtő / mélyhűtő rész

max. fluktuáció ** hűtő / mélyhűtő rész

külső burkolat / szín

ajtó anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

hálózati áramszünet miatti riasztás

riasztás

Csatlakozó / feszültségmentes érintkező

SmartCoolingHub

állítható polcok száma hűtő rész

hasznos polcméret, mm (szé. / mé.) hűtő rész

polcok anyaga hűtő / mélyhűtő rész

polcok terhelhetősége hűtő / mélyhűtő rész

fiókok mélyhűtő rész

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

tartozékok

üveglap

NTC-termékhőmérséklet érzékelő

konverter software-rel (soros csatlakozó)

sínre szerelt görgők

speciális zárhengerek (max. 10 darabig)

bruttó- / hasznos űrtartalom

külső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafogyasztás év ¹

környezeti hőmérséklet

hűtőközeg

zajszint

frekvencia / teljesítmény

hűtőrendszer / leolvasztás

hűtési hőmérséklet

grádiens * / max. fluktuáció **

külső burkolat / szín

ajtó anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

hálózati áramszünet miatti riasztás

riasztás

Csatlakozó / feszültségmentes érintkező

SmartCoolingHub

állítható polcok száma

hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

fiókok

kosarak száma

fiók magasság mm

fogantyú

zár / önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

tartozékok

üveglap

összeépítő keret, fehér

sínre szerelt görgők

elpárologtató burkolat, fehér

állítható lábak

NTC-termékhőmérséklet érzékelő

konverter software-rel (soros csatlakozó)

speciális zárhengerek (max. 10 darabig)
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Az előnyök áttekintése Minőség minden részletében

Laboratóriumi hűtőszekrények elektromechanikus vezérléssel és szikramentes belső térrel

Rugalmas és higiénikus belső tér.

Az illesztések nélküli műanyag belső burkolat rendkívül 

könynyen kezelhető és tisztítható, és optimális higiéniát 

biztosít. A mélyhúzott polctartó bordák megakadályozzák 

az üvegpolcok billenését, és ugyanakkor lehetővé teszik 

a magasságuk rugalmas módosítását.

Üvegpolcok.

Az üvegpolcok a kis tárgyak tárolását is biztonságossá 

teszik, és a terhelhetőségük max. 40 kg.

ATEX szerint tanúsítva.

Az LKexv típusok házának külső oldalán tartós, jól látha-

tó címkézés jelzi az ATEX 2014/34/EU irányelvnek való 

megfelelőséget, valamint a tisztítási utasításokat. II 3G 

Ex nA II T6 besorolásuknak megfelelően, a készülékek 

alkalmasak a robbanásveszélyes és fokozottan tűzveszé-

lyes anyagok zárt edényekben történő tárolására.

Olvadékvíz tálca.

A szikramentes belső terű laboratóriumi készülékekben 

az ATEX 2014/34/EU irányelv szerinti megfelelőség ér-

dekében le van zárva az olvadékvíz lefolyó. Az automati-

kus leolvasztási ciklusok során képződő leolvadt víz egy 

tálcán gyűlik össze. Ezt a tálcát rendszeres időközönként 

manuálisan ki kell üríteni.

Az illesztések nélküli műanyag belső 

burkolat a nagy saroksugarakkal 

rendkívül könnyen kezelhető és tisztít-

ható, és optimális higiéniát biztosít.

A robusztus üvegpolcok 90°-os 

ajtónyitás mellett kényelmesen 

kivehetőek, és könnyen állítható a 

magasságuk. Biztonságos tárolást 

garantálnak és a terhelhetőségük 

max. 40 kg.

Az LKexv típusok házának külső 

oldalán tartós, jól látható címkézés 

jelzi az ATEX 2014/34/EU irányelvnek 

való megfelelőséget, valamint a tisztí-

tási utasításokat.

A szikramentes belső terű laboratóriumi 

készülékekben az ATEX 2014/34/EU 

irányelv szerinti megfelelőség érdeké-

ben le van zárva az olvadékvíz le-

folyó.

A beépített zár rendkívül stabil, 

így megvédi a tárolt termékeket az 

illetéktelen hozzáféréstől.

Az LKexv típusok ajtajának nyitási 

iránya megfordítható, hogy alkal-

mazkodni lehessen az egyedi helyszíni 

adottságokhoz. Szükség szerint cserélni 

lehet az ajtótömítéseket is.
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Laboratóriumi hűtőszekrények elektromechanikus vezérléssel és szikramentes belső térrel

*   Grádiens az EN 60068-3 szabvány szerint: a legmelegebb és a leghidegebb átlagos eredmények közötti különbség, megnövelve a kiterjesztett bizonytalansággal, a teljes időtartam alatt.

**  Maximális ingadozás az EN 60068-3 szerint: a legnagyobb ingadozás mért értéke, a mérés teljes időtartama alatt.

1 +25°C környezeti és +5°C beállított hőmérséklet mellett mérve

Laboratóriumi hűtőszekrények 
elektromechanikus vezérléssel és 
szikramentes belső térrel 

LKexv 5400 MediLine

554 / 520 l

750 / 729 / 1640

600 / 560 / 1452

359 kWh

+10 °C – +40 °C

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

ventilációs

automatikus

+1 °C – +15 °C

6,9 °C / 5,8 °C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

5

600 / 550

üveg

40 kg

rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával

van

jobb, megfordítható

84 / 77 kg

9293613

9086365

9590229

külön kérésre

LKexv 3600 MediLine

333 / 307 l

600 / 610 / 1641

470 / 440 / 1452

346 kWh

+10 °C – +43 °C

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

ventilációs

automatikus

+1 °C – +15 °C

4,8 °C / 3,0 °C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

5

470 / 425

üveg

40 kg

rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával

van

jobb, megfordítható

64 / 59 kg

9293615

9086323

9590231

külön kérésre

LKexv 2600 MediLine

240 / 221 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

287 kWh

+10 °C – +40 °C

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

ventilációs

automatikus

+1 °C – +15 °C

6,4 °C / 5,5 °C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

4

470 / 425

üveg

40 kg

rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával

van

jobb, megfordítható

53 / 49 kg

9293615

9086323

9590231

külön kérésre

LKexv 1800 MediLine

180 / 160 l

600 / 600 / 860

513 / 441 / 702

328 kWh

+10 °C – +30 °C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

ventilációs

automatikus

+1 °C – +15 °C

10,2 °C / 7,4 °C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

3

513 / 412

üveg

40 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

jobb, megfordítható

41 / 38 kg

9293631

bruttó- / hasznos űrtartalom

külső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafogyasztás év ¹

környezeti hőmérséklet

hűtőközeg

zajszint

frekvencia / teljesítmény

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

grádiens * / max. fluktuáció **

külső burkolat / szín

ajtó anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

állítható polcok száma

hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

fogantyú

zár

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

tartozékok

üveglap

gördítő keret

állítható lábak

speciális zárhengerek (max. 10 darabig)
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A hőmérsékletriasztás fény- és 

hangjelzéssel fi gyelmezteti a fel-

használót, ha a hőfokeltérés átlépi 

a megengedett hőmérsékleti 

határértékeket. A hőmérsékletri-

asztás riasztási paramétereit egye-

dileg lehet beállítani. Az integrált 

adatmemória min/max. hőmérséklet funkcióval rögzíti a hőmérsékleti ingadozá-

sokat, valamint a riasztási eseményeket azok dátumával, időpontjával és időtar-

tamával. Ezen kívül, az elektronika magas hőmérsékletállandóságot biztosít a 

belső térben. Minden laboratóriumi mélyhűtőláda bevizsgálásra kerül az 

EN 60068 -3 szabvány szerint.

Az előnyök áttekintése

A mélyhűtőládák feszültségmentes érintkezővel vannak felszerelve 

a riasztások külső, távoli jelzőrendszerbe történő továbbításához.

Digitális hőmérsékletkijelzővel ellátott precíz elektronika a hőmérséklet 

pontos beállításához. A mélyhűtőládák hátulsó részén lévő csatlakozó 

lehetővé teszi az elektronika összekapcsolását külső rendszerekkel.

Stabil, egy darabból álló és könnyen tisztítható fedél. A rendkívül erős 

zsanérokat legalább 50 000 nyitásra terveztük.

Az LGT típusok alumínium fedélfo-

gantyúja egyszerű és elég merev a 

gyakori ipari használathoz. Minden 

típusnál szériatartozék a zár. 

A laboratóriumi mélyhűtőládák az 1 ponton történő kalibrálással 

pontos hőmérsékletszabályozást biztosítanak. 

Laboratóriumi mélyhűtőládák - 45 °C-ig

Az LGT típusokba épített StopFrost rendszer csökkenti a 

belső tér és a mélyhűtőben lévő készítmények deresedését – 

ezért ritkábban lesz szükség leolvasztásra. A fedél nyitása és 

zárása után a keletkező vákuum is gyorsan kiegyenlítődik, 

így a mélyhűtőláda erőfeszítés nélkül újra kinyitható.

A mélyhűtő fedelébe épített 

energiatakarékos LED belső 

világítás gondoskodik a belső tér

 optimális megvilágításáról.

Az elektronikus vezérlés maximális 

hőmérsékletstabilitást és magas 

hőmérsékletállandóságot biztosít 

a belső térben.

Lehetőség van (a bemenet átmérője 

10 mm) az opcionálisan beszerezhető 

NTC termékhőmérséklet-érzékelő, vagy 

egy független hőmérsékletérzékelő, pl. 

PT 100 szonda, ill. hasonló mérőműszer 

beépítésére.
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Precíz 1 ponton történő kalibrálás.

A laboratóriumi mélyhűtőládák az 1 ponton történő kalibrálás-

sal pontos hőmérsékletszabályozást biztosítanak. Ez lehetővé 

teszi a beállított és a tényleges belső hőmérséklet közötti 

kompenzálást. A korrekciós értéket 0,1 K lépésekben lehet 

módosítani.

StopFrost rendszer.

Az LGT típusokba épített StopFrost rendszer fontos előnyöket 

nyújt: a fagyasztótér és a mélyhűtőben lévő készítmények 

deresedése jelentősen csökken, így a készüléket ritkábban 

kell leolvasztani. A mélyhűtőláda fedelének nyitása és zárása 

után a keletkező vákuum gyorsan kiegyenlítődik, és így a la-

boratóriumi mélyhűtőláda erőfeszítés nélkül újra kinyitható.

Külső hőmérsékletérzékelő.

A laboratóriumi mélyhűtőládák hátulsó részén található egy 

bemeneti nyílás (a bemenet átmérője 10 mm) a belső 

térben egy hőmérsékletérzékelő beépítésére. 

Integrált riasztó rendszerek.

Integrált fény- és hangjelzéses riasztó rendszerek fi gyelmez-

tetnek a nem kívánatos hőmérséklet-eltérések esetén, vagy 

ha az ajtó nyitva maradt. A hőmérsékletriasztás paramétereit 

egyedileg lehet beállítani. A nyitott fedél miatti riasztás kés-

leltetése egyénileg beállítható 1 és 5 perc között. Egy vizuális 

áramkimaradás-jelző, valamint egy érzékelőhiba-riasztás 

gondoskodik a még nagyobb biztonságról.

A hőmérséklet és riasztások külső dokumentálása.

A laboratóriumi mélyhűtőládák feszültségmentes érintkezővel 

vannak felszerelve a riasztások külső, távoli jelzőrendszerbe 

történő továbbításához. Ezen kívül, a készülékeknek van 

RS 485 soros interfésze is a hőfokprofi l-adatok és a riasztási 

események központi dokumentálásához.

 Minőség minden részletében
A -45°C-os alacsony hőmérsékletű Liebherr mélyhűtőládák három különböző méretben kaphatók, és azokat sokféle tudomá-
nyos, laboratóriumi, egészségügyi és ipari alkalmazás speciális igényei szerint alakítottuk ki. Az 1 ponton történő kalibrálás 

Laboratóriumi mélyhűtőládák - 45 °C-ig

magas hőmérsékletállandóságot biztosít. Az integrált riasztó rendszerek, valamint a hőmérsékletek és riasztások központi doku-
mentációs rendszere is hozzájárul a vizsgálati minták, vegyi anyagok és egyéb kutatási anyagok biztonságos hűtött tárolásához.

Elektronika.

A digitális hőmérsékletkijelzővel ellátott precíz elektronika 

lehetővé teszi a hőmérséklet pontos beállítását. A készülék 

mindenkori üzemállapotát szimbólumok jelzik. A laboratóriu-

mokban szükséges higiéniai követelményeknek megfelelően az 

elektronikus szabályzó kijelzője egy síkban van a burkolattal, 

és könnyen tisztítható membrános billentyűzettel rendelkezik.

Integrált adatmemória.

Az elektronika integrált belső memóriával rendelkezik. Ez 

naplózza a maximális és minimális belső hőmérsékleteket, 

valamint az utolsó három hőmérsékletriasztást és áramkima-

radást azok dátumával, időpontjával és időtartamával együtt. 

Ezek az adatok a kijelzőn leolvashatók.

Maximális hőmérsékletállandóság.

Minden elektro nikával ellátott laboratóriumi mélyhűtőlá-

da bevizsgálásra kerül az optimális hőmérsékletállandóság 

szempontjából, az EN 60068 -3 szabvány szerint.
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Laboratóriumi mélyhűtőládák - 45°C-ig

Laboratóriumi mélyhűtőládák 
- 45°C-ig

*   Grádiens az EN 60068-3 szabvány szerint: a legmelegebb és a leghidegebb átlagos eredmények közötti különbség, megnövelve a kiterjesztett bizonytalansággal, a teljes időtartam alatt.

**  Maximális ingadozás az EN 60068-3 szerint: a legnagyobb ingadozás mért értéke, a mérés teljes időtartama alatt.

1 +25°C környezeti és -45°C beállított hőmérséklet mellett mérve

LGT 4725 MediLine

441 / 418 l

1648 / 808 / 907

1445 / 500 / 650

1589 kWh

+10 °C – +30 °C

R 290

55 dB(A)

220 – 240V~ / 3.5 A

statikus

manuális

−10 °C – −45 °C

3,5 °C / 1,8 °C

acél / fehér

acél

alumínium, fehér bevonattal

elektronikus vezérlés

kívül digitális

amikor helyreáll a hálózati feszültség

RS 485 / van

előkészítve

100 mm

0

16

LED

alumínium, süllyesztett

van

91 / 76 kg

9590407

9590387

7113627

LGT 3725 MediLine

350 / 332 l

1373 / 808 / 907

1170 / 500 / 650

1069 kWh

+10 °C – +30 °C

R 290

55 dB(A)

220 – 240V~ / 3.0 A

statikus

manuális

−10 °C – −45 °C

4,3 °C / 2,2 °C

acél / fehér

acél

alumínium, fehér bevonattal

elektronikus vezérlés

kívül digitális

amikor helyreáll a hálózati feszültség

RS 485 / van

előkészítve

100 mm

0

13

LED

alumínium, süllyesztett

van

80 / 68 kg

9590407

9590387

7113627

LGT 2325 MediLine

215 / 201 l

1132 / 760 / 907

889 / 410 / 630

824 kWh

+10 °C – +30 °C

R 290

55 dB(A)

220 – 240V~ / 2.0 A

statikus

manuális

−10 °C – −45 °C

4,7 °C / 1,9 °C

acél / fehér

acél

alumínium, fehér bevonattal

elektronikus vezérlés

kívül digitális

amikor helyreáll a hálózati feszültség

RS 485 / van

előkészítve

120 mm

0

10

LED

alumínium, süllyesztett

van

68 / 58 kg

9590407

9590387

7112317

bruttó- / hasznos űrtartalom

külső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafogyasztás év ¹

környezeti hőmérséklet

hűtőközeg

zajszint

frekvencia / teljesítmény

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

grádiens * / max. fluktuáció **

külső burkolat / szín

külső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

hálózati áramszünet miatti riasztás

Csatlakozó / feszültségmentes érintkező

SmartCoolingHub

szigetelés

kosarak száma

kosarak max. száma

belső világítás

fogantyú

zár

bruttó / nettó súly

tartozékok

NTC-termékhőmérséklet érzékelő

konverter software-rel (soros csatlakozó)

nagy kosár 479×208×190 mm

kis kosár 385×202×195 mm
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Tartozékok

Ha szükséges, további U alakú polctartó síneket és műanyag bevonatú rácsokat is be lehet tenni utólag a tárolási lehetőségek 

bővítésére. A stabil rácspolcok terhelhetősége rendkívül nagy, max 60 kg.

Speciális interfész konverter is rendelhető, amely a hozzátartozó LTM dokumentációs szoftverrel együtt lehetővé teszi több készü-

lék hőmérsékletprofi l-adatainak és riasztási eseményeinek központi dokumentálását, az RS 485 soros interfészen keresztül. 

Lehetőség van akár 20 laboratóriumi készülék csatlakoztatására és paramétereinek központi dokumentálására is. Ezen felül, 

a riasztások továbbíthatók, ill. rendszeres állapotjelentések is konfi gurálhatók legfeljebb három e-mail címre. A kereskedelem-

ben szokásos interfész konverter segítségével összekapcsolt készülékek és a PC között WLAN vagy LAN hálózat hozza létre az 

összeköttetést. Szoftver feltétel: PC Windows® operációs rendszerrel. 

Az elektronikával felszerelt laboratóriumi készülékekhez a termékhőmérsékletek naplózására szolgáló NTC termékhőmérséklet-

érzékelőt is lehet rendelni, utólag beszerelhető készletben. A naplózott termékhőmérsékleteket vagy az elektronika kijelzője 

jelenítheti meg, vagy továbbítani lehet a meglévő RS 485 interfészen keresztül a külső, központi dokumentációs rendszerbe.

Az opcionális ajtónyitó lábpedál hasznos, amikor nincs szabad keze.

Fejezet: Laboratóriumi hűtő- és mélyhűtőszekrények

U alakú polctartó sínek és műanyag bevonatú rácspolcok

Interfész konverter és dokumentációs szoftver

NTC termékhőmérséklet érzékelő

Ajtónyitó lábpedál

Fejezet: Laboratóriumi hűtőszekrények és laboratóriumi kombinált 
hűtő- és mélyhűtőszekrények

Interfész konverter és dokumentációs szoftver

Speciális interfész konverter is rendelhető, amely a hozzátartozó LTM dokumentációs szoftverrel együtt lehetővé teszi több készü-

lék hőmérsékletprofi l-adatainak és riasztási eseményeinek központi dokumentálását, az RS 485 soros interfészen keresztül. 

Lehetőség van akár 20 laboratóriumi készülék csatlakoztatására és paramétereinek központi dokumentálására is. Ezen felül, 

a riasztások továbbíthatók, ill. rendszeres állapotjelentések is konfi gurálhatók legfeljebb három e-mail címre. A kereskedelem-

ben szokásos interfész konverter segítségével összekapcsolt készülékek és a PC között WLAN vagy LAN hálózat hozza létre az 

összeköttetést. Szoftver feltétel: PC Windows® operációs rendszerrel. 

A Side-by-Side összeépítő készlet könnyen használható, és lehetővé teszi két vagy több készülék egymás melletti, kényelmes hasz-

nálatát, valamint azok vizuálisan vonzó módon történő elrendezését. Ezenkívül a Side-by-Side összeépítő kit megakadályozza a 

páralecsapódást és a jég képződését két készülék között, amelyek a készlet nélkül közvetlenül egymás mellett helyezkednének el.

Side-by-Side összeépítő kit
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Speciális zárási igények esetén, ha a tárolt termékek nagyobb védelmére van szükség az illetéktelen hozzáférésekkel szemben, max. 

10 további zárhengert lehet utólag tartozékként beszerelni az elektronikával ellátott laboratóriumi típusokba. Így több készülék 

esetén különböző kulccsal nyíló zárakat lehet felszerelni, hogy az adott készülékekhez csak az arra jogosult személyek férhes-

senek hozzá.

Ha szükséges, további üvegpolcokat is be lehet tenni utólag az LCexv, LKexv és LKUexv típusokba a belső tér tárolási lehetőségeinek 

bővítésére. Az egyrétegű biztonsági üvegből készült üveglapok megfelelnek a szikramentes belső terű hűtőszekrényekre vonat-

kozó ATEX szabvány előírásainak, és a terhelhetőségük max. 40 kg.

Speciális zárási igények esetén, ha a tárolt termékek nagyobb védelmére van szükség az illetéktelen hozzáférésekkel szem-

ben, max. 10 további zárhengert lehet utólag tartozékként beszerelni az elektronikával ellátott laboratóriumi típusokba. Így több 

készülék esetén különböző kulccsal nyíló zárakat lehet felszerelni, hogy az adott készülékekhez csak az arra jogosult szemé-

lyek férhessenek hozzá. 

Speciális zárhengerek

Üvegpolcok

Speciális zárhengerek

Fejezet: Laboratóriumi hűtőszekrények és laboratóriumi kombinált 
hűtő- és mélyhűtőszekrények

Az opcionális ajtónyitó lábpedál hasznos, amikor nincs szabad keze.

A még nagyobb biztonság érdekében felszerelhető egy elpárologtató burkolat. Ez megakadályozza a hidegre érzékeny labora-

tóriumi készítmények odafagyását a hátoldali elpárologtatóhoz. 

Ajtónyitó lábpedál

Elpárologtató burkolat

30 mm magasságú gördítő sín szerelhető a pult alá helyezhető LKUv típusokra, valamint utólagosan felszerelhető lábak a sza-

badon álló LKv típusokra. A lábak magasságát 115 mm és 170 mm között lehet beállítani.

Az optimális stabilitás biztosítása érdekében görgőkészletet nem szabad olyan készülékekre felszerelni, amelyeket összeépítő 

keret segítségével építettek egybe. Ez csak az egyedülálló készülékek esetében megengedett.

Gördítő sín és állítható lábak

A termékhőmérsékletek feljegyzéséhez beszerezhető egy fém hüvely nélküli NTC termékhőmérséklet érzékelő, mint utólagosan 

felszerelhető készlet. A naplózott hőmérsékleteket vagy az elektronika kijelzője jelenítheti meg, vagy továbbítani lehet a meg-

lévő RS 485 interfészen keresztül a külső, központi dokumentációs rendszerbe.

Fejezet: Laboratóriumi hűtő- és mélyhűtőszekrények elektronikus 
vezérléssel és szikramentes belső térrel

NTC termékhőmérséklet érzékelő

Interfész konverter és dokumentációs szoftver

Speciális interfész konverter is rendelhető, amely a hozzátartozó LTM dokumentációs szoftverrel együtt lehetővé teszi több készü-

lék hőmérsékletprofi l-adatainak és riasztási eseményeinek központi dokumentálását, az RS 485 soros interfészen keresztül. 

Lehetőség van akár 20 laboratóriumi készülék csatlakoztatására és paramétereinek központi dokumentálására is. Ezen felül, 

a riasztások továbbíthatók, ill. rendszeres állapotjelentések is konfi gurálhatók legfeljebb három e-mail címre. A kereskedelem-

ben szokásos interfész konverter segítségével összekapcsolt készülékek és a PC között WLAN vagy LAN hálózat hozza létre az 

összeköttetést. Szoftver feltétel: PC Windows® operációs rendszerrel. 

Ha szükséges, további műanyag bevonatú rácspolcokat is be lehet tenni utólag a belső tér tárolási lehetőségeinek bővítésére. 

A stabil rácspolcok terhelhetősége rendkívül nagy, max 60 kg.

Műanyag bevonatú rácspolcok

Tartozékként rendelhető egy összeépítő keret is, amelynek segítségével az LKUv 1613, LKUv 1610, LKUexv 1610 és LGUex 

1500 típusok tetszés szerint és kiválóan kombinálhatók. Így megoldható üveg- és teli ajtós készülékek, vagy hűtő- és mélyhű-

tőszekrények kombinációinak kis alapterületen történő elhelyezése.

Az optimális stabilitás biztosítása érdekében görgőkészletet nem szabad olyan készülékekre felszerelni, amelyeket összeépítő 

keret segítségével építettek egybe. Ez csak az egyedülálló készülékek esetében megengedett.

Összeépítő keret

Tartozékként rendelhető egy összeépítő keret is, amelynek segítségével az LKUexv és LGUex típusok, valamint az LKUv szé-

ria további pult alá helyezhető modelljei is kiválóan kombinálhatók. Így megoldható különböző laboratóriumi kombinált hűtő- és 

mélyhűtőszekrények kis alapterületen történő elhelyezése.

Az optimális stabilitás biztosítása érdekében görgőkészletet nem szabad olyan készülékekre felszerelni, amelyeket összeépítő 

keret segítségével építettek egybe. Ez csak az egyedülálló készülékek esetében megengedett.

Összeépítő keret

NTC termékhőmérséklet érzékelő

Az elektronikával felszerelt laboratóriumi készülékekhez a termékhőmérsékletek naplózására szolgáló NTC termékhőmérséklet-

érzékelőt is lehet rendelni, utólag beszerelhető készletben. A naplózott termékhőmérsékleteket vagy az elektronika kijelzője 

jelenítheti meg, vagy továbbítani lehet a meglévő RS 485 interfészen keresztül a külső, központi dokumentációs rendszerbe.
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A laboratóriumi mélyhűtőládákhoz a termékhőmérsékletek naplózására szolgáló NTC termékhőmérséklet-érzékelőt is lehet 

rendelni, utólag beszerelhető készletben. A naplózott termékhőmérsékleteket vagy az elektronika kijelzője jelenítheti meg, vagy 

továbbítani lehet a meglévő RS 485 interfészen keresztül a külső, központi dokumentációs rendszerbe.

Speciális zárási igények esetén, ha a tárolt termékek nagyobb védelmére van szükség az illetéktelen hozzáférésekkel szemben, 

max. 10 további zárhengert lehet utólag tartozékként beszerelni az elektronikával ellátott laboratóriumi típusokba. Így több készülék esetén 

különböző kulccsal nyíló zárakat lehet felszerelni, hogy az adott készülékekhez csak az arra jogosult személyek férhessenek 

hozzá.

Az opcionális kosarak rugalmas kiegészítők, amelyek lehetővé teszik a mélyhűtő tartalmának jobb áttekintését, és így gyorsabb 

hozzáférést biztosítanak a tárolt készítményekhez. 

Gördítő keret is rendelhető az LKexv 5400, 3600 és 2600 típusokhoz opcionális kiegészítőként, hogy a készülékeket rugalma-

san lehessen használni több helyiségben is.

Az LKexv 5400, 3600 és 2600 típusokra állítható lábakat lehet utólag felszerelni, a készülékek alatti terület könnyebb tisz-

títása érdekében. Ezek magasságát 115 mm és 170 mm között lehet beállítani.

Fejezet: Laboratóriumi mélyhűtőládák -45°C-ig

Ha szükséges, további üvegpolcokat is be lehet tenni utólag az LKexv típusokba a belső tér tárolási lehetőségeinek bővítésére. 

Az egyrétegű biztonsági üvegből készült üveglapok megfelelnek a szikramentes belső terű hűtőszekrényekre vonatkozó ATEX 

szabvány előírásainak, és a terhelhetőségük max. 40 kg.

Kiegészítő kosarak a mélyhűtőládákhozÜvegpolcok

Gördítő keret

Állítható lábak

Speciális zárhengerek

NTC termékhőmérséklet érzékelő

Interfész konverter és dokumentációs szoftver

Speciális interfész konverter is rendelhető, amely a hozzátartozó LTM dokumentációs szoftverrel együtt lehetővé teszi több készü-

lék hőmérsékletprofi l-adatainak és riasztási eseményeinek központi dokumentálását, az RS 485 soros interfészen keresztül. 

Lehetőség van akár 20 laboratóriumi készülék csatlakoztatására és paramétereinek központi dokumentálására is. Ezen felül, 

a riasztások továbbíthatók, ill. rendszeres állapotjelentések is konfi gurálhatók legfeljebb három e-mail címre. A kereskedelem-

ben szokásos interfész konverter segítségével összekapcsolt készülékek és a PC között WLAN vagy LAN hálózat hozza létre az 

összeköttetést. Szoftver feltétel: PC Windows® operációs rendszerrel. 
Fejezet: Laboratóriumi hűtőszekrények elektromechanikus vezérléssel és 
szikramentes belső térrel

30 mm magasságú gördítő sín szerelhető a pult alatti LKUexv típusokra, valamint utólagosan felszerelhető lábak a szabadon 

álló LKexv típusokra. A lábak magasságát 115 mm és 170 mm között lehet beállítani.

Az optimális stabilitás biztosítása érdekében görgőkészletet nem szabad olyan készülékekre felszerelni, amelyeket összeépítő 

keret segítségével építettek egybe. Ez csak az egyedülálló készülékek esetében megengedett.

Gördítő sín és állítható lábak

Elpárologtató burkolat

A még nagyobb biztonság érdekében felszerelhető egy elpárologtató burkolat. Ez megakadályozza a hidegre érzékeny labora-

tóriumi készítmények odafagyását a hátoldali elpárologtatóhoz. 

Fejezet: Laboratóriumi hűtő- és mélyhűtőszekrények elektronikus 
vezérléssel és szikramentes belső térrel
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Gyógyszerészeti hűtőszekrények a 

DIN 58345 szabványnak megfelelően

A gyógyszertárak, kórházak és orvosi rendelők magas szintű követelményeket támasz-
tanak a gyógyszerészeti termékek tárolására szánt hűtőberendezésekkel szemben. 
A DIN 58345 normának megfelelő Liebherr gyógyszerészeti hűtőszekrények ezért szá-
mos olyan funkcióval és felszereltségi jellemzővel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik 
az értékes készítmények és az érzékeny gyógyszerek lehető legjobb védelmét és tárolá-
sát. Az elektronikus szabályozó kijelzője egy síkban van a burkolattal, és lehetővé teszi a 
hőmérséklet precíz beállítását, és a rendkívül hatékony szigeteléssel és a ventilációs hűtési 
rendszerrel együtt optimális tárolási feltételeket teremt. Integrált fény- és hangjelzéses riasz-
tó rendszerek figyelmeztetnek a nem kívánatos hőmérséklet-eltérések esetén. A Liebherr 
hűtőszekrényei a gyógyszerészeti termékek tárolása során legfontosabbnak számító 
fokozott biz tonságot és állandóságot nyújtják: a nap 24 órájában, az év 365 napján. 

Biztonság a DIN 58345 szerint
Az összes Liebherr gyógyszerészeti hűtőszekrény megfelel a „DIN 58345 
Hűtőszekrények gyógyszerek tárolásához” szabványban előírt követelményeknek. 
Ez garantálja, hogy készülékeink kifejezetten alkalmasak gyógyszertermékek 
tárolására, és a legnagyobb mértékű biztonságot és megbízhatóságot nyújtják a 
felelősségteljes felhasználók számára.

A DIN 58345 szabvány a következő alapvető követelményeket 
fogalmazza meg:
• +2°C és +8°C közötti üzemi hőmérséklet betartása 
• +10°C és +35°C közötti környezeti hőmérsékletek között alkalmazható 
• 60 dB(A) alatti zajemisszió
•  Fény- és hangjelzéses figyelmeztetés a hőmérsékleti határértékek túllépése esetén 
• Felkészülés az üzemi hőmérsékletek naplózására 
•  Hálózati hibák esetén fény- és hangjelzéses riasztás legalább 12 óráig 

(áramkimaradás-riasztás)
• Biztonsági termosztát a +2°C alatti hőmérsékletek elkerülése érdekében
• A beépített tartozékok mechanikus terhelhetősége legalább 100 kg/m²
• Zárható ajtók
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A hőmérséklet gyárilag +5°C-ra van beállítva. Annak érdekében, hogy a hőmér-

séklet még meghibásodás esetén se csökkenhessen +2°C alá, a gyógyszerészeti 

készülékeket egy biztonsági eszközzel látják el. Ez elektronikai hiba esetén is 

megakadályozza az érzékeny termékek károsodását.
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Az előnyök áttekintése

A műanyag bevonatú rácspolcok könnyen 

áthelyezhetőek számos pozícióba a maximális 

rugalmasság és helykihasználás érdekében. 

A polcok 90°-os ajtónyitásnál vehetőek ki.

Az illesztések nélküli műanyag belső burkolat rendkívül könnyen kezelhető és tisztítható, 

és tökéletes higiéniát biztosít.

Az elpárologtató takaró lemez megakadályozza, hogy a tárolt gyógyszerkészítmények 

érintkezzenek az elpárologtató hideg felületével.

A precíz, digitális kijelzővel ellátott elektronikus vezérlés 

segítségével 1/10°C fok pontosan lehet beállítani a 

hőmérsékletet. A nagy kijelző segíti a hőmérséklet könnyebb 

leolvashatóságát, akár egy rápillantással is.

A külön kapcsolható mennyezeti LED világítás az 

üvegajtós MKv 3913 és MKUv 1613 modellek esetében 

felel a hűtőben lévő termékek jó láthatóságáért.

A síkba épített vezérlés integrált adatmemóriával rendelkezik. 

Naplózza például a minimum és maximum hőmérsékleteket, 

amint a belső hőmérséklet először eléri a beállított értéket. 

A min/max hőmérsékleteket a memória akár 41 napig tárolja.

Feszültségmentes érintkező: riasztások távoli 

felügyeleti rendszerhez történő továbbítására.

A gyógyszerészeti hűtőszekrények megfelelnek a DIN 58345 szabvány gyógyszerek 

tárolására vonatkozó előírásainak, így biztosítva a legmagasabb szintű védelmet a 

hőmérséklet érzékeny gyógyszerészeti termékek számára.

Áramszünet esetén egy beépített 12 V akkumulátor biztosítja az elektronikus vezérlés 

további tápellátását, és a hibát fény- és hangjelzéssel jelzi legalább 12 órán keresztül.

Az ajtók önműködően záródnak a kényelmes használat 

és a megnövelt hőmérséklet stabilitás érdekében.

A beépített zár különösen erős, így megvédi a tárolt 

termékeket az illetéktelen hozzáféréstől. 

Gyógyszerészeti hűtőszekrények a DIN 58345 szabványnak megfelelően

Csatlakozó hely és bemeneti nyílás (10 mm átmérő) 

ad lehetőséget külső hőmérséklet érzékelő 

szonda (pl. PT 100 vagy hasonló) használatára, 

ha független hőmérséklet ellenőrzés szükséges.

A megfelelő tárolási körülmények felügyelete és fenn-

tartása: Vizuális és akusztikus riasztás élesedik, ha 

a hőmérsékletet túllépi vagy nem éri el a +2°C és 

+8°C közötti tartományt, ha az ajtó 1 percnél hosszabb 

ideig marad nyitva, illetve áramkimaradás esetén.

Könnyed ajtónyitás kevés erőkifejtéssel: Az ergonómikus kialakítású 

rúdfogantyú lehetővé teszi az ajtó könnyű és rezgésmentes nyitását. 

Ez biztosítja a minták és kisebb áruk védelmét az ajtó kinyitásakor.
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Rendszerezőfi ók.

Egy pillantással áttekintheti a gyógyszereket. A rugalmasan 

alakítható rendszerezőfi óknak köszönhetően a belső tér 

tökéletesen szervezhető és hatékonyan használható. Az át-

látszó elülső oldal lehetővé teszi az áruk gyors áttekintését, 

így a rövidebb ajtónyitási idők révén hozzájárul a készülék 

hőmérsékletének stabilitásához. A tartós alumínium váz elő-

segíti az optimális hőmérsékleteloszlást. Ezzel hozzájárul 

az alacsony energiafogyasztáshoz és hosszú távon segít 

fenntartani a gyógyszerek minőségét.
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 Minőség minden részletében
A Liebherr gyógyszerészeti hűtőszekrények megfelelnek a DIN 58345 szabványnak. Fény- és hangjelzéses riasztó rendszerek 
figyelmeztetnek hőfokeltérések vagy áramkimaradás esetén. A biztonsági termosztát megakadályozza, hogy a hőmérséklet 
+2°C alá csökkenjen. Minden készülék feszültségmentes érintkezővel van felszerelve a riasztások külső, távoli jelzőrendszerbe 

Gyógyszerészeti hűtőszekrények a DIN 58345 szabványnak megfelelően

Elektronikus vezérlés.

A precíziós elektronikus vezérlés lehetővé teszi a hőmérséklet 

1/10°C pontosságú kijelzését. A készülék mindenkori üzemál-

lapotát szimbólumok jelzik. A higiénia biztosítása érdekében 

az elektronikus szabályzó kijelzője egy síkban van a burkolat-

tal és membrános billentyűzettel rendelkezik. A hőmérséklet 

gyárilag +5°C-ra van beállítva. A gyógyszerészeti hűtőszekré-

nyek biztonsági termosztattal rendelkeznek, hogy megakadá-

lyozzák a hőmérséklet +2°C alá süllyedését, meghibásodás 

esetén is. A nagyobb kijelző biztosítja a hőmérséklet leolvasá-

sát egy rápillantással.

Integrált adatmemória.

A síkba épített elektronikus vezérlő integrált belső memóriával 

rendelkezik. Ez naplózza a maximális és minimális belső hő-

mérsékleteket, valamint az utolsó három hőmérsékletriasztást 

és áramkimaradást azok dátumával, időpontjával és időtarta-

mával együtt. Ezek az adatok a kijelzőn leolvashatók.

Külső hőmérsékletérzékelő.

A gyógyszerészeti hűtőszekrények hátulsó részén van egy 

bemeneti lehetőség (a bemenet átmérője 10 mm) a belső 

térben egy hőmérsékletérzékelő beépítésére.

A hőmérséklet és riasztások külső dokumentálása.

A gyógyszerészeti hűtőszekrények feszültségmentes érintkező-

vel vannak felszerelve a riasztások külső, távoli jelzőrendszerbe 

történő továbbításához, ezen kívül a készülékeknek van RS 485 

soros interfésze is a hőfokprofi l-adatok és a riasztási esemé-

nyek központi dokumentálásához (opcionálisan beszerezhető).

Rugalmas és higiénikus belső tér.

Higiéniai plusz: az illesztések nélküli műanyag belső burkolat 

rendkívül könnyen tisztítható. A formázott polctartó sínek 

megakadályozzák a polcok billenését, és lehetővé teszik a 

magasság rugalmas módosítását 32 mm-es lépésekben. Az 

elpárologtató burkolata megakadályozza a gyógyszerek oda-

fagyását a hátoldali elpárologtatóhoz.

Biztonság a DIN 58345 szerint.

A Liebherr gyógyszerészeti hűtőszekrények megfelelnek a 

„DIN 58345” szabvány előírásainak. Lehetővé teszik a gyógy-

szerek egyenletes üzemi hőmérsékleten, +2°C és +8°C között 

történő tárolását. Fény- és hangjelzéses riasztó rendszerek 

fi gyelmeztetnek a hőmérséklet-eltérések és áramkimaradá-

sok esetén. A biztonsági termosztát megakadályozza, hogy a 

hőmérséklet +2°C alá csökkenjen. Ezen kívül, a készülékek 

+10°C és +35°C közötti környezeti hőmérsékletek között 

használhatók – és az illetéktelen hozzáférések elkerülése 

érdekében lezárhatók.

történő továbbításához. Az állítható magasságú, stabil rácspolcokkal ellátott belső tér könnyen tisztítható, és tökéletes higiéniát 
biztosít. Így tárolhatók hosszú távon biztonságosan az Ön gyógyszerei.

LED mennyezeti világítás.

Az üvegajtós (MKv 3913, MKUv 1613) készülékek mennyeze-

tén külön kapcsolható LED világítás található. Ez egyenletesen 

megvilágítja a belső teret, hogy gyorsan és közvetlenül hozzá 

lehessen férni a tárolt gyógyszerekhez.

Integrált riasztó rendszerek.

Integrált fény- és hangjelzéses riasztó rendszerek fi gyelmeztet-

nek a nem kívánatos hőmérséklet-eltérések esetén, vagy ha az 

ajtó nyitva maradt. A riasztási paraméterek a DIN 58345 szab-

vány követelményei alapján vannak előre beállítva. Így a nyitott 

ajtó miatti riasztás késleltetését 1 és 5 perc között lehet egyé-

nileg beállítani. Egy vizuális áramkimaradás-jelző, valamint egy 

érzékelőhiba-riasztás gondoskodik a még nagyobb biztonságról.
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Gyógyszerészeti hűtőszekrények a DIN 58345 szabványnak megfelelően Gyógyszerészeti hűtőszekrények a DIN 58345 szabványnak megfelelően, rendszerezőfiókkal

1 +25°C környezeti és +5°C beállított hőmérséklet mellett mérve

Gyógyszerészeti hűtőszekrények 
a DIN 58345 szabványnak megfelelően
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*  Grádiens az EN 60068-3 szabvány szerint: a legmelegebb és a leghidegebb átlagos eredmények közötti különbség, megnövelve a kiterjesztett bizonytalansággal, a teljes időtartam alatt.

** Maximális ingadozás az EN 60068-3 szerint: a legnagyobb ingadozás mért értéke, a mérés teljes időtartama alatt.

MKv 3913
MediLine

386 / 278 l

601 / 618 / 1840

440 / 435 / 1635

480 kWh

+10 °C – +35 °C

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

ventilációs / automatikus

+5 °C

6,1 °C / 3,9 °C

acél / fehér

szigetelt üveg

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

áramkimaradáskor azonnal, 

legalább 12 órán át

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

LED világítás, külön 

kapcsolható

6

5

0

440 / 420

acél, műanyag bevonattal

45 kg

rúdfogantyú, beépített 

nyitómechanikával

van

van

jobb, megfordítható

91 / 85 kg

7113333

9590380

9590387

külön kérésre

MKv 3910
MediLine

361 / 280 l

601 / 618 / 1840

440 / 435 / 1635

309 kWh

+10 °C – +35 °C

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

ventilációs / automatikus

+5 °C

4,1 °C / 3,6 °C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

áramkimaradáskor azonnal, 

legalább 12 órán át

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

6

5

0

440 / 420

acél, műanyag bevonattal

45 kg

rúdfogantyú, beépített 

nyitómechanikával

van

van

jobb, megfordítható

73 / 68 kg

7113333

9590380

9590231

9590387

külön kérésre

MKUv 1613
MediLine

152 / 109 l

601 / 618 / 820

440 / 435 / 670

369 kWh

+10 °C – +35 °C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

ventilációs / automatikus

+5 °C

5,1 °C / 4,9 °C

acél / fehér

szigetelt üveg

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

áramkimaradáskor azonnal, 

legalább 12 órán át

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

LED világítás, külön 

kapcsolható

4

3

0

440 / 420

acél, műanyag bevonattal

45 kg

rúdfogantyú, beépített 

nyitómechanikával

van

van

jobb, megfordítható

48 / 45 kg

7113333

9592697

9590521

9590387

külön kérésre

MKUv 1610
MediLine

142 / 109 l

601 / 618 / 820

440 / 435 / 670

273 kWh

+10 °C – +35 °C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

ventilációs / automatikus

+5 °C

4,3 °C / 4,6 °C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

áramkimaradáskor azonnal, 

legalább 12 órán át

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

4

3

0

440 / 420

acél, műanyag bevonattal

45 kg

rúdfogantyú, beépített 

nyitómechanikával

van

van

jobb, megfordítható

41 / 39 kg

7113333

9592697

9590521

9590387

külön kérésre

MKv 3913 Var. H63
MediLine

386 / 201 l

601 / 618 / 1840

440 / 435 / 1635

480 kWh

+10 °C – +35 °C

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

ventilációs / automatikus

+5 °C

6,1 °C / 3,9 °C

acél / fehér

szigetelt üveg

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

áramkimaradáskor azonnal, 

legalább 12 órán át

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

LED világítás, külön 

kapcsolható

2

0

8

440 / 420

acél, műanyag bevonattal

45 kg

rúdfogantyú, beépített 

nyitómechanikával

van

van

jobb, megfordítható

91 / 85 kg

7113333

9590380

9590387

külön kérésre

MKv 3910 Var. H63
MediLine

361 / 202 l

601 / 618 / 1840

440 / 435 / 1635

309 kWh

+10 °C – +35 °C

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

ventilációs / automatikus

+5 °C

4,1 °C / 3,6 °C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

áramkimaradáskor azonnal, 

legalább 12 órán át

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

2

0

8

440 / 420

acél, műanyag bevonattal

45 kg

rúdfogantyú, beépített 

nyitómechanikával

van

van

jobb, megfordítható

73 / 68 kg

7113333

9590380

9590231

9590387

külön kérésre

MKUv 1613 Var. H63
MediLine

152 / 76 l

601 / 618 / 820

440 / 435 / 670

369 kWh

+10 °C – +35 °C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

ventilációs / automatikus

+5 °C

5,1 °C / 4,9 °C

acél / fehér

szigetelt üveg

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

áramkimaradáskor azonnal, 

legalább 12 órán át

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

LED világítás, külön 

kapcsolható

1

0

3

440 / 420

acél, műanyag bevonattal

45 kg

rúdfogantyú, beépített 

nyitómechanikával

van

van

jobb, megfordítható

48 / 45 kg

7113333

9592697

9590521

9590387

külön kérésre

MKUv 1610 Var. H63
MediLine

142 / 76 l

601 / 618 / 820

440 / 435 / 670

273 kWh

+10 °C – +35 °C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

ventilációs / automatikus

+5 °C

4,3 °C / 4,6 °C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

áramkimaradáskor azonnal, 

legalább 12 órán át

optikai és akusztikus

RS 485 / van

előkészítve

1

0

3

440 / 420

acél, műanyag bevonattal

45 kg

rúdfogantyú, beépített 

nyitómechanikával

van

van

jobb, megfordítható

41 / 39 kg

7113333

9592697

9590521

9590387

külön kérésre

bruttó- / hasznos űrtartalom

külső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafogyasztás év ¹

környezeti hőmérséklet

hűtőközeg

zajszint

frekvencia / teljesítmény

hűtőrendszer / leolvasztás

hűtési hőmérséklet

grádiens * / max. fluktuáció **

külső burkolat / szín

ajtó anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

hálózati áramszünet miatti riasztás

riasztás

Csatlakozó / feszültségmentes érintkező

SmartCoolingHub

belső világítás

Polcok száma

ebből állítható

fiókok száma

hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

tartozékok

műanyag bevonatú rácspolc

összeépítő keret, fehér

sínre szerelt görgők

állítható lábak

konverter software-rel (soros csatlakozó)

speciális zárhengerek (max. 10 darabig)
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Tartozékok

Ha szükséges, további műanyag bevonatú rácspolcokat is be lehet tenni utólag a belső tér tárolási lehetőségeinek bővítésére. 

A stabil rácspolcok terhelhetősége rendkívül nagy, max 45 kg.

Műanyag bevonatú rácspolcok

Speciális zárási igények esetén, a tárolt termékek nagyobb védelme érdekében a gyógyszerészeti hűtőszekrényekre különböző 

(max. 10 féle) zárhengerek utólagos felszerelésére van lehetőség. Így több készülék esetén különböző kulccsal nyíló zárakat 

lehet felszerelni, hogy az adott készülékekhez csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzá.

Speciális interfész konverter is rendelhető, amely a hozzátartozó LTM dokumentációs szoftverrel együtt lehetővé teszi több 

készülék hőmérsékletprofi l-adatainak és riasztási eseményeinek központi dokumentálását, az RS 485 soros interfészen 

keresztül. Lehetőség van akár 20 készülék csatlakoztatására és paramétereinek központi dokumentálására. Ezen felül, a 

riasztások továbbíthatók, ill. rendszeres állapotjelentések is konfi gurálhatók legfeljebb három e-mail címre. A kereskedelemben 

szokásos interfész konverter segítségével összekapcsolt készülékek és a PC között WLAN vagy LAN hálózat hozza létre az 

összeköttetést. Szoftver feltétel: PC Windows® operációs rendszerrel. 

Tartozékként rendelhető egy összeépítő keret is, amelynek segítségével az MKUv 1613 és az MKUv 1610 típusok, valamint a 

Liebherr kutatási és laboratóriumi programjának további pult alá helyezhető modelljei is kiválóan kombinálhatók. Így megold-

ható üveg- és teli ajtós készülékek, vagy hűtő- és mélyhűtőszekrények kombinációinak kis alapterületen történő elhelyezése. 

Az optimális stabilitás biztosítása érdekében görgőkészletet nem szabad olyan készülékekre felszerelni, amelyeket összeépítő 

keret segítségével építettek egybe. Ez csak az egyedülálló készülékek esetében megengedett.

A padlófelület kényelmes és könnyű tisztíthtósága érdekében utólagosan 30 mm magasságú gördítő sín szerelhető a 

készülékek alá. Az optimális stabilitás biztosítása érdekében görgőkészletet nem szabad olyan készülékekre felszerelni, 

amelyeket összeépítő keret segítségével építettek egybe. Ez csak az egyedülálló készülékek esetében megengedett.

Gördítő sín

Interfész konverter és dokumentációs szoftver

Speciális zárhengerekÖsszeépítő keret

A padlófelület kényelmes és könnyű tisztíthtósága érdekében utólagosan állítható lábak szerelhetőek az MKv 3910 típusú 

készülék alá. A lábak 115-170 mm között állíthatóak.

Állítható lábak



A
 m

ó
d

o
sí

tá
s 

jo
g

át
 f

e
n

n
ta

rt
ju

k.
 A

z 
a
k
tu

á
lis

 i
n

fo
rm

ác
ió

 e
lé

rh
e
tő

 a
 h

o
m

e.
lie

b
h

e
rr

.c
o
m

 h
o
n
la

p
o
n
. 

P
ri

n
te

d
 i

n
 G

e
rm

a
n
y 

b
y 

E
b

e
rl

. 
7

9
4

3
1
4

5
-0

6
/1

2
.2

0
1
9

home.liebherr.com · Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr. Hans Liebherr Strasse 1 · 9900 Lienz

Tel.: 00800 5080 9000 (ingyenesen hívható telefonszám)
e-mail: sales-hu.lwl@liebherr.com · service-hu.lwl@liebherr.com

Okos kommunikációs megoldások

Fedezze fel a Liebherr készülékek 
világát, a legfrissebb érdekességekkel, 
történetekkel, értékes tanácsokkal és 
ételtárolási trükkökkel, receptekkel és 
sok minden mással!

Tudja meg, hogy melyik applikáció, melyik 
operációs rendszerre (IOS, Android, stb.) 
és készüléktípusra érhető el.
apps.home.liebherr.com

Tudjon meg többet a közösségi média 
csatornáinkról.
socialmedia.home. liebherr.com

A linkre kattintva közvetlenül elérheti a szociális média 
csatornáinkat: socialmedia.home.liebherr.com

Hűtő- és mélyhűtőszekrények
Professzionális felhasználás

Minőség, Dizájn és Innováció

BIM-adatok közvetlen hozzáféréssel
A Liebherr-Hausgeräte és a Specifi ® együttműkö-
désének köszönhetően a tervezők és értékesítők 
a világon bárhol hozzáférhetnek ahhoz a digitális 
Liebherr-Hausgeräte könyvtárhoz, amelyben a ven-
déglátóipari és a tudományos készülékszortiment 
BIM-modellei találhatóak. Az adatok AutoCAD® 
és Revit rendszerekkel is kompatibilisek. 
home.liebherr.com/bimdata

A Liebherr ipari készülékeit mindenütt megtalálja, 
ahol a szolgáltatást és a szaktanácsadást fontosnak 
tartják: Keresse a szaküzletekben!

A professzionális felhasználásra szánt készülékek katalógusában áttekintheti a további készülékkínálatot.
Elérhető a kereskedésekben vagy a home.liebherr.com honlapon.


